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4 Die Katastergrenzen und Gebéude der Layer Flurstiicke, Punkte und Gebaude
sind dem amilichen ALKIS-Datenbestand des Katasteramtes des Rhein-Sieg-Kreises
Stand: 13.04.2017) entnommen. Die Grenzpunkte des Baugrundsttickes sind im
/) LKIS-Datenbestand mit grafischer Genauigkeit abgelegt. Hohenanschluss (DHHN 2016):
/ Es fand keine ortliche Uberprifung statt. Bei einem Grenzbezug ist die Lage der Héhenbolzennr.: 1158 Hohe 112,710 m . NHN
// Grenzen vorher in der Ortlichkeit zu untersuchen. Kontrollbolzennr.: 19 Héhe 131,983 m 0. NHN
/

Legende

Signaturen geman der Verordnung tber die Ausarbeitung
der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der
Baunutzungsverordnung -BauNVO-)

WA Allgemeine Wohngebiete
(§ 4 BauNVvO)

Maf der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO)

04 Grundflachenzahl I

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

Bezugspunkt Nr. in Meter Gber NHN

BZP 3
188,68m NHN

Verkehrsflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.6 BauGB)

Strassenverkehrsflachen

Strassenbegrenzungslinie

Verkehrsberuhigter Bereich

. //////

Sichtdreieck am Einmiindungsbereich

Grinflachen
(§ 9 Abs.1 Nr.15 und Abs.6 BauGB)

offentliche Griinflachen

Planungen, Nutzungsregelungen, Mallnahmen und Flachen fir
Mafinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Natur und Landschaft

(§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB)

und Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr.20 und Abs.6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

< Umgrenzung der Flachen fir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz
< vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
< Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 6 BauGB)

LPB Larmpegelbereich

(§ 9 Abs.7 BauGB)

Larmschutzwand

Umgrenzung von Flachen fir Mafinahmen zum Schutz zur Pflege

I I Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Zahl der Vollgeschosse

offene Bauweise

Verkehrsflachen

besonderer Zweck-
bestimmung

Offentliche Parkflache

FuRgéngerbereich

Parkanlage

RECHTSGRUNDLAGEN BETEILUNG DER OFFENTLICHKEIT OFFENTLICHE AUSLEGUNG ERNEUTE OFFENTLICHE AUSLEGUNG

in der derzeit giiltigen Fassung:

GEOMETRISCHE EINDEUTIGKEIT SATZUNGSBESCHLUSS

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem Die Beteiligung der Offentlichkeit am Bebauungsplan-Vorentwurf Der Entwurf des Bebauungsplanes einschlieBlich Der Entwurf des Bebauungsplanes hat gem. § 4a(3) BauGB mit der Der Rat der Gemeinde Wachtberg hat am .................... den Bebau-
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 amtlichen Liegenschaftskataster tibereinstimmt gem. § 3 (1) BauGB wurde am ............c.coccccienae .. ortstiblich der Textlichen Festsetzungen hat gem. § 3 (2) BauGB mit der Begriindung und den nach Einschatzung der Gemeinde ungsplan gem. § 10 (1) BauGB sowie § 7 GO NW als Satzung be-
(BGBI. | S. 3634) und die Feststellung der stadtebaulichen Planung bekanntgemacht Begriindung und den nach Einschatzung der Gemeinde wesentlichen, wesentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen schlossen.

geometrisch eindeutig ist. Der Bebauungsplan-Vorentwurf wurde gem. § 3 (1) BauGB bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom DIS .o

Verordnung zur Durchfiihrung des BauGB vom 05.11.1998 (GVBI. 1998, 331),

.. ) vom bis .. der Offentlichkeit in der Zeit vom bis ... offentlich ausgelegen. erneut offentlich ausgelegen.
zuletzt geandert durch Artikel | § 6 des Gesetzes vom 19.06.2006 (GVBI. S. 573) vorgestell. Ort und Dauer der Auslegung wurden gem. § 3 (2) BauGB Ort und Dauer der Aus_legung wurden gem. § 3 (2) BauGB
Gesetz (iber die Umweltvertraglichkeitspriifung (UVPG) in der Fassung der Bekannt- M e ortstiblich bekanntgemacht. AMs ortstiblich bekanntgemacht.

a
machung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Den Behodrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange wurde gem.
Gesetzes vom 30. November 2016 (BGBI. | S. 2749) § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Den Behdrden und sonstigen Tragern offentlicher Belange wurde gem.
§ 4a (3) BauGB mit Schreiben vom
ermeut Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke (Baunutzungsverordnung -
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786)

Bauordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen -Landesbauordnung- (BauO NW) in den .o
der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), zuletzt gedndert
durch Gesetz vom 15.12.2016 (GV. NRW. S. 1162)

Planzeichenverordnung 1990- (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 1 S. 58),
zuletzt gedndert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. | S. 1057)

Wachtberg, den ................... Wachtberg, den ................... Wachtberg, den ...................

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare Signaturen
unmittelbar parallel und ohne Angabe eines
AbstandsmaBes untereinander gezeichnet, so fallen sie als

Festsetzung/nachrichtliche Ubernahme in einer Linie
zusammen. Siegel Siegel Siegel Siegel

Gemeindeordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin

Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV NRW 2023), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966)

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 18.08.1997 (BGBI. | S. 2081, 2102), zuletzt

INKRAFTTRETEN

Der SatzungsbeschluB des Bebauungsplanes wurde am

“““““““““““ gem. § 10 (3) BauGB ortsiiblich bekanntgemacht. |

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Wachtberg, den ...................

Die Blrgermeisterin

Siegel

geandert durch Art. 9 Nr. 2V des Gesetzes vom 22.12.2008 (BGBI. | S. 2986)

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) -Gesetz iber Naturschutz und Landschafts-
pflege- vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 19 des
Gesetzes vom 13. Oktober 2016 (BGBI. | S. 2258)

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS BETEILIGUNG DERBEHORDEN ANDERUNGEN GEM. STELLUNGNAHMEN ANDERUNGEN GEM. STELLUNGNAHMEN AUSFERTIGUNG
Der zustandige Fachausschuss hat

AM o gem. § 2 (1) BauGB
Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen (LG NW) i.d.F. der Bekanntmachung vom die Aufstellung des Bebauungsplanes beschlossen.
21.07.2000 (GV. NRW. S. 568 / SGV NRW 791), zuletzt geéndert durch Artikel 1 Dieser BeschluB wurde am ...

des Gesetzes vom 16. Marz 2010 (GV. NRW. S. 185) ortsiiblich bekanntgemacht

Den Behorden und sonstigen Tragern offentlicher Belange wurde
gem. § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom............cccccceee.
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Bebauungsplan-Vorentwurf
gegeben

Die Ubereinstimmung des textlichen und zeichnerischen
Inhalts des Bebauungsplanes mit dem Willen des Rates
sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes werden
bekundet.

Anderungen aufgrund von Stellungnahmen geman Beschluss-
fassung des zustandigen Fachausschusses vom
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (§ 4a (3) BauGB).

Anderungen aufgrund von Stellungnahmen geman Beschluss-
fassung des zustandigen Fachausschusses vom
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (8 3 (2) BauGB).

Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen (LWG) i.d.F. der Bekanntmachung vom
25.06.1995 (GV.NRW. S. 926), Stand 08.07.2016 (GV. NRW. S. 618 / SGV. NRW. 77)

Wachtberg, den .........ccccce... Wachtberg, den .........cccccc... Wachtberg, den ...

Diese Vorschriften sind bei der Nutzung des Baulandes anzuwenden, Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin Die Burgermeisterin
soweit im Bebauungsplan keine Abweichungen vorgesehen sind.

Dieser Plan ist der Urkundsplan.

Dieser Plan stimmt mit dem Urkundsplan und den darauf
verzeichneten Vermerken Uberein.
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Ubersichtsplan zum raumlichen Geltungsbereich
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Textliche Festsetzungen

I. Textliche Festsetzungen

A Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
Im Allgemeinen Wohngebiet (WA) sind die gemaf § 4 (3) BauNVO ausnahmsweise zulassigen
Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 1 (6) BauNVO ausgeschlossen.

1.2 Hohe der baulichen Anlagen

§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO

Die Héhen der zu errichtenden baulichen Anlagen und der Gebdude werden gemaf § 16 Abs. 2 Nr. 4
wie folgt festgesetzt:

1.2.1 Gebaudehdhe nach Mallgabe der Nutzungsschablone gemessen lUber dem fiir den jeweiligen Teil des
Baugebiets festgesetzten Bezugspunkt (BZP).
1.2.2 Definitionen:

Es werden Gebaudehdhen (GH) als Maximalhdhen festgesetzt. Bei zweiseitig geneigten Pultdachern
entspricht die Gebaudehohe der Firsthdhe. Bei einseitig geneigten Pultdachern entspricht die
Gebaudehdhe der héheren Dachkante (Firsthdhe), bei Flachdachern entspricht die Gebdudehdhe der
Hohe Oberkante Attika.

1.2.3 Eine geringfiigige Uberschreitung der maximal zuléssigen First- bzw. Gebaudehdhen kann als
Ausnahme fir betriebstechnisch erforderliche, untergeordnete Bauteile zugelassen werden (z.B.
Antennen, Schornsteine).

1.24 Bezugspunkt:
Bezugspunkt fir die maximale Hohenfestsetzung ist die Hohe des jeweiligen im Plan festgesetzten
Bezugspunktes (BZP) in m. G. NHN.

1.25 Die Abstandsflachen der geplanten Gebaude und aller baulichen Anlagen sind bezogen auf das neue
modellierte Gelande nachzuweisen.

2, Anschiittungen § 9 Abs. 1 Nr. 2a und Nr. 17 Abs. 3 BauGB

2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Aufschittungen zuléssig, die den bestehenden
Hoéhenunterschied zwischen den ErschlieBungsstraflen und der geplanten ErdgeschossfuRbodenhdhe
(EFH) der Baukorper ausgleichen.

3. Bauweise, Uiberbaubare und nicht iiberbaubare Grundstiicksflachen § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §
14 und § 23 BauNVvO

3.1 Garagen, Uberdachte Stellplatze (Carports) und Stellplatze gem. § 12 (6) BauNVO sind nur innerhalb der
Uberbaubaren Grundstilcksflachen zuléssig.

3.2 AuBerhalb der Gberbaubaren Flachen sind Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO z. B. Gartenlauben nur
bis zu 30 m3 umbautem Raum zulassig. Luftwarmepumpen sind hiervon nicht betroffen und
grundsatzlich zulassig.

3.3 Auf den zur ErschlieRBung orientierten nicht Gberbaubaren Flachen - im sog. Vorgarten - sind als
Nebenanlagen nur Anlagen und Einrichtungen zum Unterbringen von Sammelbehaltern fiir Miill,
Bioabfalle u. dgl. zuléssig. Stellplatze fiir Abfallbehalter sind mit standortheimischen Laubholzhecken (vgl.
Ziffer 4.2) zu umpflanzen, so dass sie von 6ffentlichen Verkehrsflachen aus nicht eingesehen werden
koénnen.

Als Vorgarten gelten die Bereiche zwischen der StralRenbegrenzungslinie und der Hausfront der
HaupterschlieRungsseite der Gebaude.

3.4 Die der Versorgung des Gebietes dienenden Nebenanlagen sind gem. § 14 (2) BauNVO im Baugebiet
ausnahmsweise zulassig.

4. Griunordnerische MaRnahmen § 9 (1) Nr. 15 BauGB

4.1 Die nicht Gberbauten Grundstiicksteile sind - abgesehen von den notwendigen Flachen fir

Nebenanlagen, Zufahrt- oder Stellplatzflachen - gértnerisch anzulegen.

4.2 Bei den Einfriedungen sind Mauern als Grundstiickseinfriedungen nicht zulassig. Einfriedungen von
Vorgérten an der Grenze zu sonstigen Verkehrsflachen sind nur mit standortheimischen Laubholzhecken
(3-4 Pflanzen / Ifdm.) auch mit innen liegenden Zaunen bis zu einer Hohe von maximal 1,00 m zuldssig.
Rickwartige Grundstlickseinfriedungen sind bis zu einer maximalen Héhe von 2,0 m nur mit
standortheimischen Laubholzhecken (3-4 Pflanzen / Ifd. m) nach der Pflanzenliste | oder als
Zaun/Heckenkombination (Hecke mit innenliegenden Zaunen) zulassig.

4.3 Die Anpflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

4.4 Auf Sichtfeldern diirfen Einfriedungen sowie jede Art von Sichtbehinderungen eine Héhe von 70 cm nicht
Uberschreiten.

4.5 Bei Stellplatzen, Wegen, Zufahrten, Hofflachen etc. sind mit Ausnahme des Hauseingangsbereiches nur

wasserdurchldssige Materialien, wie z. B. breitfugiges oder versickerungsfahiges Pflaster,
Rasengittersteine, Schotterrasen etc. zu verwenden, soweit nicht nutzungsbedingt oder durch rechtliche
Vorgaben andere Belage verwendet werden mussen.

5. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft gem.
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

5.1 Die in der Plankarte festgesetzte Flache fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft dient als 6ffentliche Grunflache der Eingriinung der Wohnsiedlungsflache zur
freien Landschaft hin und ist gemaf der Pflanzenliste Il mit Gehdlzen zu bepflanzen.

5.2 Die Anpflanzungen sind zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

6. Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24
BauGB

Zum Schutz vor Larmimmissionen werden aktive und passive SchallschutzmaRhahmen festgesetzt.

6.1 Aktive SchallschutzmaRnahmen
Die Mindesthdéhe der Schallschutzwand (Oberkante der jeweiligen Larmschutzwandteilstlicke) von 3,1 m
bezieht sich auf die Oberkante der angrenzend vorbeifiihrenden Kreisstrafe K 14 (Fahrbahnrand). Diese
Hohe gilt fir den an die Alilgemeinen Wohngebiete des Bebauungsplanes angrenzenden Teil. Am
nordlich weiterfihrenden Teil der Schallschutzwand betragt die Mindesthdhe 2,0 m. Diese Hohe bezieht
sich auf das vorhandene Gelande.
Fir alle erforderlichen Larmschutzwand-Abschnitte wird eine Schalldammung DLR von = 24 dB (Gruppe
B 3) gemal ZTV Lsw 06 ,Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die Ausfiihrung
von Larmschutzwénden an Strallen" festgesetzt.

6.2 Passive Schallschutzmalinahmen
Zum Schutz vor Larmimmissionen wird fir den gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes
Larmpegelbereich Ill festgesetzt. Sofern nicht durch Grundrissanordnung und Fassadengestaltung sowie
durch Baukorperstellung die erforderliche Pegelminderung erreicht wird, muss die Luftschallddmmung
von AuRenbauteilen mindestens die Anforderungen des angegebenen Larmpegelbereiches (rdmische
Zahlen) der DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, Ausgabe Januar 2018 - erfiillen. Im
Baugenehmigungsverfahren kann bei Nachweis einer tatsachlich geringeren Gerauschbelastung einer
Gebaudeseite vom festgelegten Schallddmmmal abgewichen werden (DIN 4109 ,Schallschutz im
Hochbau ", Ausgabe Januar 2018).

Die Festsetzungen zum Larmpegelbereich IV gelten fir Rdume, die Gberwiegend zum Schlafen genutzt
werden. Ab dem Larmpegelbereich IV wird zum Schutz des Nachtschlafes an Schlafraumen der Einbau
fensterunabhangiger Liftungsanlagen zwingend vorgeschrieben.

6.3 Larmpegelbereiche gemaR DIN 4109 und Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen

Tabelle: Zuordnung zwischen Larmpegelbereichen und mafigeblichen
AuBenlarmpegel [7]

Spalte 1 2
Larmpegelbereich »MaBgeblicher

AuBenlarmpegel”
La

Zeile dB

1 | 55

2 Il 60

3 Il 65

4 \% 70

5 V 75

6 VI 80

7 VI > 80a

a Flir maBBgebliche Auenidrmpege! La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Ausnahmen von den Festsetzungen sind im Einzelfall bei Nachweis der tatséchlich geringeren
Anforderung an die jeweiligen Bauteile moglich.

B. Ortliche Bauvorschrift gem. § 86 BauO NRW

1.1

1.2

1.3

1.4

Dachformen / Dachneigung / Dachaufbauten

Zulassig sind Flachdacher sowie flach geneigte Dacher mit einer Héchstneigung von 15°
sowie gegeneinander geneigte Pultdacher mit einem Firsthéhenversprung in der Héhe von
max. 1,5 m mit einer Héchstneigung von 15°.

Fir Garagen und Carports sind nur Flachdacher zulassig.

Dachaufbauten:

Solaranlagen sind allgemein zulassig. Bei Flachdachern muss der Abstand der
Solaranlagen zu den Gebaudeaussenkanten mindestens 1 m betragen. Solaranlagen
dirfen eine H6he von 1,0 m nicht Uberschreiten.

Alle Dacher sind extensiv zu begriinen. Die Substrathdhe muss mindestens 8 cm zuzlglich
Drainschicht betragen.

Kennzeichnungen

Bergbau

Das Plangebiet liegt Giber dem auf Bleierz verliehenen Bergwerksfeld ,Kronprinz" sowie Uber
dem auf Braunkohle verliehenen Bergwerksfeld ,Theresia". Beide Bergwerksberechtigungen
sind inzwischen erloschen. Bergbau ist im Planbereich in den vorliegenden Unterlagen nicht
dokumentiert. Mit bergbaulichen Einwirkungen ist danach nicht zu rechnen.

C. Hinweise

Bodendenkmale

Bei Bodenbewegungen auftretende archdologische Funde und Befunde sind der Gemeinde
als Untere Denkmalbehérde oder dem LVR-Amt fiir Bodendenkmalpflege im Rheinland,
AuBenstelle Overath, Gut Eichthal, 51491 Overath, Tel.: 02206/9030-0, Fax:
02206/9030-22, unverziglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunachst
unverandert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes fir Bodendenkmalpflege fiir den
Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten. (§§ 15 und 16 DSchG).

Oberboden

Der bei den Bauarbeiten anfallende Oberboden und der kulturfahige Unterboden sollen
gem. § 202 BauGB auf dem jeweiligen Grundstuick zur Herstellung von Vegetationsflachen
wieder aufgetragen werden, hierbei ist die DIN 18915 zu beachten.

Der Einbau von Recyclingbaustoffen ist nur nach vorhergehender Wasserrechtlicher
Erlaubnis zuléssig. Im Rahmen der Baureifmachung der Grundstiicke anfallendes
bauschutthaltiges oder organoleptisch auffalliges Bodenmaterial (z. B. aus
Bodenauffillungen) ist ordnungs-geman zu entsorgen. Die Entsorgungswege des
abzufahrenden Bodenaushubs sind vor der Abfuhr dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt fur Umwelt-
und Naturschutz, anzuzeigen. Dazu ist die Entsorgungsanlage anzugeben oder die
Wasserrechtliche Erlaubnis (Anzeige) der Einbaustelle vorzulegen.

Schutz der an das Baufeld angrenzenden Baume, Einhaltung der Bestimmungen der
DIN 18920

Um Schadigungen der im Einflussbereich der baulichen Tatigkeiten vorhandenen Baume zu
vermeiden, sind die Bestande entsprechend der Vorgaben der DIN 18920 "Schutz von
Baumen, Pflanzbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen" zu schiitzen.

MaBRnahmen zur Vermeidung und Verminderung der Eingriffe

Auf die MalRnahmen zur Vermeidung und Verminderung baubedingter Beeintrachtigungen
wahrend der Umsetzung des Bebauungsplanes (siehe V 1 bis V 8 des
Landschaftspflegerischen Fachbeitrags zum Bebauungsplan) wird hingewiesen.

Kampfmittel

Durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst wurde eine Teilflache von 80 gm geraumt.
Kampfmittel wurden dabei nicht geborgen. Es ist nicht auszuschlie®en, dass noch
Kampfmittel im Boden vorhanden sind. Daher kann eine Garantie der Freiheit von
Kampfmitteln nicht gegeben werden. Insofern sind Erdarbeiten mit entsprechender Vorsicht
auszufiihren. Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen
und umgehend die Ordnungsbehdrde, die nachstgelegene Polizeidienststelle oder der
Kampfmittelbeseitigungsdienst zu benachrichtigen. Erfolgen zuklnftig Erdarbeiten mit
erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammarbeiten, Pfahigrindungen,
Verbauarbeiten etc. ist das Merkblatt fir Baugrundeingriffe auf der Internetseite des KBD
der Bezirksregierung Dusseldorf zu beachten.

Artenschutz

Um mdgliche Konflikte mit der besonders geschutzten Feldlerche zu vermeiden, wird
folgende Vorgabe im Plangebiet getroffen:

Zeitraum fUr den Baubeginn: Da eine Nutzung der Ackerflachen als Fortpflanzungshabitat
fur die Feldlerche nicht auszuschlief3en ist, sollte der Baubeginn in dem Zeitraum von Mitte
August bis Ende Januar durchgefiihrt werden. Ein Baubeginn aul3erhalb der vorgegebenen
Zeiten ist nur dann moglich, wenn unmittelbar vor Beginn durch einen Fachkundigen flr die
betreffenden Flachen ein Vorkommen der Arten ausgeschlossen werden kann.

Einsatz erneuerbarer Energien
Bei den Baumalinahmen ist der Einsatz erneuerbarer Energien zur dezentralen Erzeugung
von Warme und Strom zu priifen.

Verfugbarkeit der DIN-Vorschriften und anderen technischen Regelwerken

Alle Regelwerke, auf die in den textlichen oder zeichnerischen Festsetzungen oder
Hinweisen verweisen wird, kdnnen im Rathaus der Gemeinde Wachtberg, Rathausstralle
34, 53343 Wachtberg, Fachbereich Gemeindeentwicklung, 1. Obergeschoss,
Auskunftserteilung Zimmer 112, 113 und 114, wahrend der allgemeinen Offnungszeiten der
Gemeindeverwaltung eingesehen werden.

Pflanzenlisten

PFLANZENLISTE |: Stapderheimische Laubholzhecken

Die fiir die unter Ziffer A 4.2 festgesetzten Anpflanzungen standortheimischer
Laubholzhecken zu verwendenden Gehodlze sind aus folgender Liste
auszuwsdhlen:

Standortheimische Baum- und Straucharten

Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Straucher, 3-4 Triebe, 0.B., 60-100 cm
Pflanzabstand: 3 — 4 Pflanzen/|fdm

Deutscher Name Botanischer Name

Feldahorn Acer campestre
Rotbuche i :
Hainbuche Carpinus petul

_______________________________________ Crataegus i
Gemeiner Liguster Ligustrum yulgare

Eibe Taxus baccata

PFLANZENLISTE lI: Eingriinung der Wohnsiedlungsflachen

Die fiir die in der Plankarte festgesetzte Flache fiir Mafnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (s. Ziffer A 5.1) zu
verwendenden Gehdlze sind aus felgender Liste auszuwdshlen:

Baumarten

Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Hochstamme, 0.B., Stammumfang 18/20 cm
Deutscher Name Botanischer Name
Feldahorn Acer campesire
Hainbuche
\ogelkirsche
Traubeneiche
Stieleiche
Eberesche
Winterlinde

Straucharten

Deutscher Name
Heimische Geholze:
Roter Hartriegel
Haselnuss
Gemeiner Liguster
Rote Heckenkirsche
Schlehe

Alpenbeere
Hundsrose
Bibemellrose

Weinrose

Apfelrose

Salweide

Schwarzer Holunder
Gemeiner Flieder

Mindestpflanzqualitat: verpflanzte Straucher, 3-4 Triebe, 0.B., 60-100 cm
Pflanzabstand: 1,50 m x 1,50 m

Botanischer Name

Cornus sanguinea

Nutzungsschablone (Eintragungen beispielhaft)
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